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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ ИЛ01/14-01325 

Объект: 

Здание мобильное (модульное) сборно-
разборного типа производства «РПК 

МОДУЛЬ». 

2025 г 

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без письменного 
согласия испытательной лаборатории ООО «Комфорт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
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Испытательной лабораторией ООО «Комфорт» проведен анализ: Здание 
мобильное (модульное) сборно-разборного типа производства «РПК МОДУЛЬ». 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ» 

Адрес: Россия, 249850, город Калуга, улица Деловая, дом 5 

Анализ проведен в соответствии с требованиями ТУ 25.11.10-001-75482614-
2021 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и контейнерного 
типов производства «РПК МОДУЛЬ». Технические условия». 
 
Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной 
ответственностью «Комфорт» 119607, город Москва, Мичуринский пр-кт, д. 31 к. 7, 
помещ. 20/28 на основании технической документации заказчика испытаний. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ 
 
 

НД - нормативная документация; 
ЭД - эксплуатационная документация; 
КД - конструкторская документация; 
ТУ - технические условия; 
РЭ - руководство по эксплуатации. 
С - соответствует 
НП - не предусмотрено 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ 

Объект: Здание мобильное (модульное) сборно-разборного типа 
производства «РПК МОДУЛЬ». 

 
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ» 
Адрес: Россия, 249850, город Калуга, улица Деловая, дом 5 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 
№ 
п/п 

Наименование показателя (характеристик) и критерий  
 

Пункт 
требований 
НД 

Метод 
исследования  

Результат 
испытания 
(наблюдения) 

Вывод  

1 Здания представляют собой металлическую 
конструкцию сборно­разборного и /или/ 
контейнерного типа, которая может быть оборудована 
системами жизнеобеспечения ( электроснабжения, 
освещения, водоснабжением, вентиляции, аварийной 
и пожарной сигнализации и автономного 
пожаротушения и т.п.). 

5.1.1 ТУ 25.11.10-001-
75482614-2021 

Требование 
выполнено 

С 

2 Максимальная высота этажа 3500мм. 5.1.2 ТУ 25.11.10-001-
75482614-2021 

Требование 
выполнено  

С 

3 Масса зданий - различна в зависимости от габаритных 
размеров и климатического исполнения. 

5.1.3 ТУ 25.11.10-001-
75482614-2021 

Требование 
выполнено 

С 

4 Геометрические размеры конструкций зданий должны 
соответствовать нормам, приведенным в чертежах 
технической документации предприятия-
изготовителя. 

5.1.4 ТУ 25.11.10-001-
75482614-2021 

Требование 
выполнено 

С 

5 Наружные стены зданий выполнены из сэндвич-
панелей промышленного производства. Утеплитель 
минеральная плита на базальтовой основе (НГ). 
Наружная обшивка сэндвич-панелей с двух сторон 
сталь оцинкованная с полимерным покрытием. 

5.1.11 ТУ 25.11.10-001-
75482614-2021 

Требование 
выполнено 

С 

6 Внутренние стены зданий выполнены из сэндвич-
панелей промышленного производства. Утеплитель 
минеральная плита на базальтовой основе (НГ). 

5.1.12 ТУ 25.11.10-001-
75482614-2021 

Требование 
выполнено 

С 

7 Кровля выполняется из сварной ферменной 
конструкции из проф. трубы прямоугольного сечения, 
уклон кровли выполнять не менее 12 град. Тип и 
сечения ферменной конструкции определяется 
конструкторской документаций завода изготовителя. 

5.1.13 ТУ 25.11.10-001-
75482614-2021 

Требование 
выполнено 

С 

8 Лестница внутренняя выполнены из гнутых профилей, 
сваренных в конструкцию внутренней лестницы 
согласно конструкторской документации завода 
изготовителя. 

5.1.14 ТУ 25.11.10-001-
75482614-2021 

Требование 
выполнено 

С 

9 Конструкции, элементы, детали и их соединения 
должны быть унифицированы не менее чем в 
пределах конструктивной системы зданий. 

7.2.1 ТУ 25.11.10-001-
75482614-2021 

Требование 
выполнено 

С 

10 Здание должно иметь независимое заземление. 
Сопротивление изоляции электропроводки, 
заземлителей и молниеотводов зданий должно быть не 
ниже 0,5 МОм при измерении мегомметром на 1000 В. 

7.5.5 ТУ 25.11.10-001-
75482614-2021 

Требование 
выполнено 

С 

11 Здания и их конструктивные элементы, входящие в 
комплект поставки, должны иметь маркировку, 
единую в пределах системы зданий. 

10.1.1 ТУ 25.11.10-001-
75482614-2021 

Требование 
выполнено 

С 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Испытательной лабораторией ООО «Комфорт» проведен анализ: 
Здание мобильное (модульное) сборно-разборного типа производства 
«РПК МОДУЛЬ», в соответствии с требованиями ТУ 25.11.10-001-
75482614-2021 «Здания мобильные (модульные) сборно-разборного и 
контейнерного типов производства «РПК МОДУЛЬ». Технические 
условия», результаты анализа отражены в таблице.  

Исполнители: Д.В. Жариков 
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